
Profesionální dvojčinná stříkací pistole pro airbrush Aerograf AD-7790 

 
 

 

  

AD-7790 
Aerograf 

kod 

0249.0 



Popis: 

 

Model AD-7790 je profesionální stříkací pistole pro pokročilé 

uživatele. Ideální pro náročné malování s vysokou přesností. Přesné řízení 

průtoku barvy. 

 

Vzduch se mísí s barvou uvnitř pistole. Množství barvy a vzduchu je 

regulováno plynule. Dvojčinná spoušť pro regulaci množství vzduchu 

(stisknutím), a množství stříkané barvy (tahem za zadní část). Pistole je 

vybavena nastavením zdvihu jehly zezadu, a plynulou regulací tlaku 

vzduchu. 

 

Stříkací pistole má gravitační plnění (horní). Pistole je vybavena třemi 

různými velikostmi nádobek na barvu. 

 

Součástí sady AD-7790 jsou tři různé zásobníky na barvu - 1x 2cm
3
; 

1x 7cm
3
; 1x 13cm

3
. Doplňková tryska a jehla 0,3mm, koncovka pro přímé 

připojení vzduchové hadice, klíč a pipeta na barvu. 

 

 

Specifikace: 

 

 Název: AD-7790 

Kód: 0249.0 

Průměr trysky: 0,2mm / 0,3mm 

Pracovní tlak: 2 bar 

Objem zásobníků: 2cm
3
 / 7cm

3
 / 13cm

3
 

Závit pro připojení vzduchu: 1/8“ G 
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Obsluha 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

 

- Pistole Aerograf AD-7790 vyžaduje velmi jemné zacházení, protože 

se jedná o jemnou mechaniku. 

- Obzvláště dobře se starejte o díly trysek, kryty trysek, a špičky jehel. 

Tyto části jsou velmi jemné a velice náchylné na poškození. 

- Dávejte pozor, aby jste nestiskli spoušť příliš prudce. To by mohlo 

vést k poškození jehly, nebo trysky. 

- Stříkací pistoli vyčistěte po každém použití, a před každou změnou 

barvy. 

 

Bezpečnost práce a obecné zásady: 

 

- Během práce se vyhněte přímému kontaktu s proudem vzduchu 

unášejícího barvu. 

- Nikdy nemiřte proudem vzduchu z pistole do svých očí, nebo očí 

jiných lidí. 

- Pistole musí být udržována v dobrém stavu (čistá, suchá, bez zbytků 

barev a laků). 

- Nepoužívejte netěsné a poškozené zařízení. 

- Vždy zkontrolujte správnou instalaci přívodu vzduchu. 

- Zařízení samovolně podomácku neupravujte. 

1. Zbytky barvy v nádržce vyčistěte 

ředidlem, a vystříkejte je. Tento postup 

opakujte. 
 

2. Nalijte ředidlo do nádobky a stiskněte 

spoušť, aby tlak vzduchu unášející 

ředidlo vyčistil pistoli. Mnohokrát 

opakujte, dokud z pistole nestříká čisté 

ředidlo bez zbytků barev. 
 

3. Při dlouhodobém používání pistole 

barva často ucpává vnitřní část pláště 

trysky jehly. Jemně omyjte tyto díly 

ředidlem. Pozor na špičku jehly – 

nesmí se poničit! 

4. Pro vyčištění jehly demontujte 

opatrně kryt a další komponenty. Poté 

jehlu vyjměte a jemně umyjte 

ředidlem, otřete měkkým hadříkem, 

nebo papírem. 
 

5. Montáž jehly: jemně uchopte jehlu 

prsty, stiskněte spoušť a opatrně jehlu 

zasouvejte. Přitom dávejte pozor, aby 

jste nepoškodili její konce. Pro očištění 

špatně odstranitelných barev použijte 

příslušná vhodná ředidla. 
 

A) Položte prst na spoušť, a 

palec na tělo v místě kde 

trubice napojuje přívod 

vzduchu. 
 

B) Položte palec na spoušť, 

ukazováček opřete o 

nádobku, ostatní tři prsty a 

dlaň se opírají o trubici 

připojení vzduchu. 
 



Manuál stříkací pistole Aerograf AD-7790 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Matice jehly 11 Pružina 21 Kolík ventilu 31 Jehla 

2 Matice trysky 12 Pouzdro pružiny 22 Pružina ventilu 32 O-kroužek nádržky 

3 O-kroužek 13 Upevňovací matice jehly 23 Matice ventilu 33 Nádržka 2cc 

4 Tryska 14 O-kroužek ventilu 24 Matice 34 Nádržka 7cc 

5 O-kroužek trysky 15 Krytka 25 O-kroužek 35 Nádržka 13cc 

6 O-kroužek 16 Seřizovací šroub zdvihu jehly 26 Koncovka přívodu 36 Klíč trysky 

7 Držák jehly 17 O-kroužek 27 O-kroužek     

8 Hlavní spoušť 18 O-kroužek ventilu 28 Matice     

9 Zdvihátko jehly 19 Pouzdro ventilu 29 O-kroužek     

10 Pouzdro jehly 20 O-kroužek 30 Šroub regulace tlaku     

Specifikace: 

 Rozměry trysek: 0,2mm; 0,3mm 

 Objem nádržky: 2cm
3
; 7cm

3
; 13cm

3
 

 Pracovní tlak: 1,5bar – 3,0bar 

 

Použití: 

A - Odpovídající průtok vzduchu vyvoláte 

jemnějším, nebo hrubším stisknutím spouště. 

B - Po stisknutí spouště, horizontálním pohybem 

přidáváme barvu do vzduchu. Pistole vytváří jemné 

linie na širokých plochách. Udržujte správnou 

vzdálenost od lakovaného povrchu. 

Potíže: 

A. Bublání v zásobníku barvy. 

B. Špatné krytí barvou. 

C. Skvrny. 

 

Řešení potíží: 

 

Problém A: 

1. Ucpaná tryska. 

2. Nesprávná velikost jehly. 

3. Zkontrolujte trysku. Pokud je 

poškozená, vyměňte ji za 

novou. 

 

Problém B: 

1. Barva ucpala otvor v trysce, 

nebo obalila jehlu, nebo je 

ohnutá špička jehly. 

2. Vyměňte ohnutou jehlu za 

novou, a vyčistěte trysku 

 

Problém C: 

1. Ústí trysky je příliš blízko 

lakovaného povrchu, nebo je 

příliš silně stisknuta spoušť. 

2. Ústí trysky je příliš daleko od 

lakovaného povrchu, nebo je 

nízký tlak. 

 
Rozpiska dílu: 


